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Gracias por comprar el Cadillac LMP 2001 de RadioShack. Estd construido para manejar el 
camino con estilo, ya sea en interiores o en el exterior! Construido en escala 1/12, puede 
alcanzar velocidades de hasta 274 metros (900 pies9 por minuto. Es perfecto para ninos de 6 
anos en adelante. Tiene una velocidad alta para manejar a velocidades alas y una velocidad baja 
para subir pendientes de hasta 22 grados. 

Su vehiculo estd disponible en dos radiofrecuencias (27 MHz y 49 MHz) para permitirle 
correr con otros vehiculos de radio control. Revise la caja de su carro para ver que frecuencia 
utiliza. 

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA FCC 

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentacidn de la FCC. Su operacidn estd sujeta a 
loas siguientes dos condiciones: (1) este aparato no deberd causar interferencia dahina, y (2) 
este aparato deberd aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que 
pueda causar una operacidn no deseada. 


Producto: Cadillac LMP 2001 

Modelo: 60-4316 

Parte Responsable: RadioShack 

100 Throckmorton 
Fort Worth, TX 76102 
817-415-3200 


Telefono: 




LA FCC DESEA INFORMARLE 



Este equipo ha sido probado y se encontro que cumple con los limites para los aparatos 
digitales Clase B, en lo relativo a Parte 15 de las Reglamentaciones de la FCC. Estos limites 
estdn disehados para proporcionar proteccion razonable contra interferencia dahina en una 
instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energia de radio frecuencia 
y, si no es instalada y utilizada de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia a 
las radio comunicaciones. 

• Sin embargo, no existe garantia de que no ocurra interferencia en una instalacion en 
particular. Si este equipo causa interferencia dahina a la recepcion de radio o television, lo 
cual puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario 
que intente corregir la interferencia por medio de una o mds de las siguientes medidas: 

• Reoriente o reubique la antena receptora. 

• Aumente la separacidn entre el equipo y el receptor. 

• Consulte a su distribuidor o a un tecnico experimentado de TV/ Radio para recibir ayuda. 

• Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizer su vehiculo. 

Los Cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por RadioShack pueden causar 
interferencia y anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 

©ADVERTENCIA® 

• Disponga de las batenas de manera adecuada y rdpidamente; no 
las queme o entierre. 

• Si utiliza batenas alcalinas para operar el motor, estas se 
calentardn. Para evitar quemarse, espere unos minutos despues 
de utilizer el vehiculo antes de retirar las batenas. 

• No cargue baterias no recargables 




« PRECAUCION « 

• Utilice unicamente baterias nuevas del tamano y tipo recomendado. 

• No mezcle baterias nuevas y viejas o de diferentes tipos (estandar, alcalinas, 
recargables) o recargables de diferentes capacidades. 

• Si no piensa utilizer el vehiculo durante varies dias. Retire las baterias del 
transmisor y del vehiculo. Las baterias pueden derramar liquidos que pueden 
destruir partes electronicas. 

• Nunca deje baterias muertas o debiles en el transmisor o en el vehiculo 


INOTAI 

• A\ utilizer baterias alcalinas se disminuye ligeramente la velocidad. 

• Si el vehiculo pierde velocidad o no se mueve o no responde al transmisor, 
cargue nuevamente el paquete de las baterias o cambie las baterias AA. 

• No cargue o recargue el paquete de baterias mientras estd en el vehiculo. 

• bespues de cargar o recargar el paquete de baterias, desconectelo del 
cargador. Si sobre cargo el paquete de baterias lo puede donor. 


INSTALANDO LAS BATERIAS 

Su vehiculo necesito cuotro baterias AA p un paquete de botenos de 6V (no incluidos) para 
operar, y un paquete de botenos de 9V (no incluido) para el transmisor. Q)Vt 

EN EL CARRO DE CARRERAS 

Antes de utilizer el paquete de botenos, debe corgorlo utilizondo un cargador especial de 
botenos (no incluido, disponible en su tiendo RodioShock). Sigo las instrucciones del corgodo 
para cargar el paquete de botenos. Usted puede instolor y utilizor botenos alcalinas mientras 
estd corgondo el paquete de baterias. 1 






1. Oeslice el interruptor ON/ OFF en la parte de abajo del vehiculo a OFF. 

2. Util ice una moneda para mover el seguro de la tapa del compartimiento de las batenas 
en direccion de la f lecha hasta que se abra. 

3. Si estd utilizando in paquete de batenas alcalinas, utilice un desarmador para aflojar el 
tornillo en la tapa de las batenas incluida y retire la tapa. Inserte las batenas en el 
adaptador de acuerdo a los simbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior. 
Inserte las lengiietas de la tapa en los agujeros del adaptador y coloque nuevamente la 
tapa, y asegurela con el tornillo. 

4. Coloque el paquete de batenas en el compartimiento de acuerdo a los simbolos de 
polaridad (+ y -) marcados en el interior. Cierre el seguro girdndolo hacia la izquierda 
hasta que quede asegurado. 

5. Utilice una moneda para deslizar el seguro de el compartimiento de las batenas en la 
direccion de la f lecha hasta que se detenga. 

Para colocar nuevamente el paquete de las baterias: 

1. Utilice una moneda para deslizar el seguro de el compartimiento de las batenas en la 
direccion de la f lecha hasta que se abra. 

2. Ueslice el paquete de las batenas en el seguro en el seguro y levante el paquete de las 
baterias. 

EN EL TRANSAAISOR 

El transmisor utiliza una batena de 9V (no incluida). Para un menor desempeho y duracidn, le 

recomendamos utilizar batenas alcalinas RadioShack. 



1. Ajuste el interruptor del transmisor ON/ OFF a OFF. 

2. Ueslice la tapa del compartimiento de la batena en direccion de la flecha y retire la 
tapa 

3. Inserte la batena de 9 voltios en el compartimiento de acuerdo a los simbolos de 
polaridad (+ y -) marcados en el interior. 

4. Coloque nuevamente la tapa y asegurela. Cuando el rango de su transmisor disminuya, 
cambie su batena. 



i IMPORTANTE i 

El sello de certificacion EPA de la RBRC® en la batena de Niquel-Cadmio (Ni- 
Cd)indica que RadioShack participa de manera voluntaria en in programa de 
Industrie para recolectar y reciclar estas batenas al final de su vida util, al ser 
sacadas de servicio en los Estados Unidos o en Canada. 

El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente para disponer de las batenas de 
Ni-Cd en la basura o en la corriente de desechos municipales, lo que puede ser ilegal en su 
area. Par favor Home al 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) para obtener informacion con 
respecto al reciclaje de batenas y prohibiciones de eliminacion/ restricciones en su area. La 
intervencion de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la Compama para 
preserver nuestro medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales. 

MANEJANDO EL VEHICULO 

1. Ajuste el interruptor ON/ OFF que estd abajo del vehiculo a ON. 

2. Ajuste el interruptor ON / OFF del transmisor a ON. El indicador LEO del transmisor 
se encenderd. 

3. Oeslice el interruptor L/H que estd abajo del vehiculo a H (Alta) para manejar en una 
superficie plana, o en L(Baja) para manejar en terreno dspero o subir pendientes. 

4. Utilice los niveladores del control para controlar el vehiculo. 



\ 

Nivelador de Control Izquierdo ^ 


Nivelador de Control 
Derecho - mueva a la 
izquierda para mover a la 
izquierda, a la derecha para 

- mueva hacia delante para 


moverlo a la derecha. 

moverlo hacia delante, y hacia 


liberelo para ir en linea 

atrds para moverlo hacia afrds. 

recta 

Libere para detener 




Cuando termine de manejar el vehiculo, ajuste el interruptor ON/ OFF en el transmisor y en el 
vehiculo a OFF. 

ALINEACION DE LAS RIED AS. 

Si el vehiculo no se mueve en linea recta al liberar el nivelador derecho del control, ajuste el 
control de alineacidn de las ruedas localizado en la parte de abajo del carro. Deslice el control 
hacia la L (izquierda) si el vehiculo tira hacia la derecha, o R (derecha) si el vehiculo se tira 
hacia la izquierda. 


PISTAS UTILES 


• Si utilize su carro por periodos prolongados de tiempo, genera niveles elevados de color. El 
color ocasiona que el motor se desgaste. Para oyudor a que los niveles de color se 
montengon obojo, cuondo el poquete de boterios se termine, permito que el corro se enfne 
durante por lo menos 10 minutos antes de instolor un poquete de botenos nuevos o un 
poquete corgodo de boterios. 

• Si el motor del vehiculo funciona pero no responde ol transmisor, acerquese al vehiculo e 
intente de nuevo. 

• Si olguien utilize in radio CB cerce, puede interferir con el control del carro. Si esto 
sucede, mueve el carro lejos del radio CB. 

• Usted no puede operor su vehiculo cerco de oporotos con tronsmisores que utilicen lo 
mismo frecuencio que su vehiculo (27 MHz o 49 MHz). Revise lo cojo de su corro para ver 
que frecuencio utilize su vehiculo. 

• Si el corro se mueve lentomente y usted ocobo de instolor un poquete de beteries cergedo, 
revise el mecenismo de las ruedes, pore guitar hilos, cebellos o tierre que ceusen esto. 

CUIDADO 

Mentenge el vehiculo seco; si se llegere a mojer, sequelo de inmedieto. Utilice y elmecene el 
vehiculo unicemente en embientes de temperature normal. Moneje el vehiculo con cuidodo; no 
lo tire. Montengo el vehiculo lejos del polvo y tierra, y limpielo con un tropo humedo poro 
conservorlo como nuevo. 

SERVICIO y REPARACIONES 

Si su vehiculo no opera como se supone, llevelo o su tiendo RodioShock poro recibir osistencio. 
Si modifico o intento forzor los componentes internos de su vehiculo, puede cousor un 
molfuncionomiento y puede invalidar su gorontio y la outorizocion de la FCC poro operorlo. 

Caracteristicas electricas: 

Control remoto: 1 boteno de 9 V cc 

Corro: 6 V cc (4 botenos "AA" x 1,5 V cc) o, poquete de botenos 
Recergobles. 



